Cation Batera LBP 6300 

®®®@ 設置ガイド 

プリンターの設置を安全に行なうためのま意事項は、裏面の「安全にお使いいた 
だくために」に記載され ています。® P . 8 
設置を始める前によくお読みください。 

StepO 設置準備 


最初にお読みください。 

ご使用前に必ず本書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 


く Mac i ntosh をお使いのお客様へ> 

本書では、 Windows を例に説明しています。 Macintosh 用のプリンタードライバーや 
ユーティリティーの使いかたについては、「オンラインマニュアル」 （ HTML マニュア 
ル）を参照してください。また、プリンターの取り扱いやメンテナンス方法などにつ 
いては、 re - マニュアル」 （ HTML マニュアル）を参照してください。 


「オンラインマニュアル」の表示ち法 

付属の CD - ROM 内の [〔 APT ] - [ Japanese ] - 
[ Documents ] - [ GUIDE - CAPT - JP ] フオルダー 
に収められている [ index , html ] をダブルク 
リツクします。 


re- マニュアル」の表示ち法 

付属の CD - ROM 内の [ Manuals ] - [ Source ] フォ 
ルダーに収められている [ index . html ] をダブ 
ルクリックします。 


同捆品がそろっているか確認する 


不足しているものや破損しているものがあったときは、お買い求めの販売店までご連絡ください。 


〇 プリンタ- 

次のものが取り付けられています。 
• 給紙カセット 
• トナーカートリッジ 


〇 電源 コ-ド 



〇 保証書 


〇 CD-ROM 「 LBP 6300 User Software 」 〇 ポケットガイド 

次のものが収められています。 

• プリンタードライバー 

• NetSpot Device Installer 

• FontGallery 

♦ e - マニュアル —— @ 設置する際は、 e - マニュアルもあわせてお読みください 

♦ Macintosh 用オンラインマニュアル 



U かんたん設置ガイド（本書） 


LAN ケーブルや USB ケーブルは付属していません。 

USB ケーブルは、次のマークがあるケーブルをご使用ください。 


msf f パり 


設置場所をみめる 

温度/湿度条件 

-温度範囲：10〜30で 
-湿度範囲： 20〜80 %RH 
湘対湿度•結露しないこと） 


電源 条件 

- AC 100 V ± 10 %.15 AJ ^ 乂上 
- 50/60 Hz ± 2 Hz 


設置 条件 

-十分なスペースが確保できる場所 
-風通しがよい場所 
. 平坦で水平な場所 
-本プリンターの質量に耐えられる 
十分な強度のある場所 


乂下の各部の寸法を参考にして、設置スペースを確保してください。 


前面 ■ 


給紙 
] セット 


延長トレイ 
補助トレイ 
手差しトレイ 

441 



補助卜 

レイ 

CO 

下、、 




团 

§ 

CNJ 



h- 

LO 

CO 


(mm) 


ぺーパーフィーダー 
(オプション） 


StepQ 姻包ネオを取り外して、設置場所に運ぶ 


捆包材を取り外す 

〇 テープを取り外す 


=捆包材は予告なく位置*形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 







Check! _ 

捆包材はすべて取り外しましたか？ 


〇… 4 


〇 用紙がき捆包材 


X1 



捆包材 X1 



. 捨てずに保管する . 

(移転や移設、修理などのプリンター輸送時に必要になります。 


〇 シ-リングテ-プ XI 

I . 地域の条例にしたがって処分する 



¥ 


¥ 


ペーパーフィーダーを取り付けて使用するとき H ペーパーフィーダーを取り付けないで使用するとき 


プリンターを設置場所に運ぶ前に 
ペーノ くーフィーダーを設置してください。 


プリンターを設置場所に運んでください。 



ぺーパーフイーダーを取りがける C ^ P .7 



設置場所に運ぶ 


〇 給紙カセツトを引き出す 


〇 設置場所に運ぶ 


©給 紙カセツトをセツトする 



RT5-0600 (010) 




© CANON INC. 2010 


Step の 電源 コー ドと アース 線を接続す る 


〇 電源が入っていないことを 〇 電源コードを差し込む 

確認する 


〇 アース線のキャップを外して、 
専用のアース線端子に接続する 



〇 電源コンセントに 
差し込む 


続いて、用紙をセットします 

A 4 サイズの用紙をご用意ください 

Step 6 で、動作の確認のためプリンタース 
テータスプリントを印刷します。 
プリンターステータスプリントは A 4 サイ 
ズ用に設定されていますので、ここでは、 
A 4 サイズの用紙をセットしてください。 


StepO 給紙カセツトに用紙をセツトする 


〇 給紙カセツトを引き出す 

a 


@ セツトする用紙サイズの位置に 
合わせて用紙ガイドを移動する 




rJ 上面 図し 


© 用紙を後端の用紙ガイドに 
合わせてセツトする 


ロック解除レバーを 
つまみながら調整する 



巧刷面を下にする 


©用紙を ツメの下に入れる 



©給 紙カセツトをセツトする 

U 


Check! 


ツメ 


積載制限マークの線を超えない 
よラにセツトしてください。 

C: 四 


- ここまで 



しっかりと 
奥まで押し込む 


続いて、プリンタードライバーをインストールします 


プリンターとコンピユーターを接続する方まは？ 


USB 接続 



USB ケーブル 



LAN 接続 



LAN ケーブル 

1 i||i —1, 


口 


一巧 

り 


一叫 


プリントサーパ'—を経由 
(Windows のみ） 


クライアント 



USB ケーブル/ LAN ケーブル LAN ケーブル 


付属の 〔 D - ROM に収められている e - マニュアル 
( HTML マニュアル）を参照して、プリンタード 
ライバーをインストールしてください。 


steps へ ® P .4 



LBP6300 User Software 


Step © プリンタードライバーをインストールする 


プリンターとコンピューターを接続する 

USB 接続の場合 

〇 電源が入つていないことを確認する 


©四角い 側 （ B タイプ）を 
プリンターに接続する 


©平たい 側 （ A タイプ）を 
コンピューターに接続する 





ここではまだプリンターの電源は入れないでください。 


LAN 接続の場合 . 

A LAN ケーブルを接続する 


〇 電源を入れる 


© LNK ランプが点灯して 
いることを確認する 



* LNK ランプ 
M 00 ランプ 

100 BASE - TX の場合は、 

]00ランプも点灯します。 


コンピューターの電源を入れて、管理者権限のユーザーで Windows にログオンする 

《 Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」 （ HTML マニュアル）を参照してください。 


プリンタードライバーをインストールする 

©クリック 


〇 付属の CD - ROM 「 LBP 6300 User 
Software 」 をセツトする 



Canon 


LBP 6300 



おまかせインス!ル； 


遅んでインストール— 


左の画面が表示されないとき 

次の手順で表示します。 

(ここでは、 〔 D - R 0 M ドライブをを 「 D :」 と表記しています。 〔 D - R 0 M ドライ 
ブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。） 

•Windows 2000 / XP/Server 2003 

①[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択し 
ます。 

(2) rD ：¥ Japanese ¥ Mlnst . exej と入力して、 [0 K ] をクリックします。 
• Windows Vista /7 /Server 2008 

①[スタート]メニューの[検索の開始]または[プログラムとファ 
イルの検索]に 「 D :¥」 apanese ¥ iyilnst . exe 」 と入力します。 

③キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

[自動再生]が表示されたとき 

[ AUT 0 RUN . EXE の実行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]が表示されたとき 

[続行]または[はい]をクリックします。 


©クリック 


おまかせインス!'■-ル 


ソスウェアの說巧を表示： a 


#プリン々一巧ィバー 丐。霞 

班マニュァル 丐。 MB 


上記のソフトウてアをインストールします。[インストールをクリックし、画面の指示に従って実行し 
し、。ツフトウェアをの右横のアイコンをクリックすると、各ソフトウェアの簡单な説日月や README：7- 

C:F ライブ （ 

インストールには 


繼 


lJ 




，ブの空きを量 巧04 

•にお ぞ^^^ 

■ I L み文卜41 


〇 使用許諾契約の内容を確認 

L 


@ クリック 〇 Readme ファイルの内容を 


巧巧許諾寅約 
P 2 

インストール 


使用許諾契約 

ソフトウェアをインストールする前に、：欠の使用許諾裂勺を最後まで 


本£巧中でせ用される" the Software" とは、本势 
h る[本ソフトウェア J そ意ホし、指し示すものとしま； 

9. 巧»巧鹿巧 

本契め含のいずれかのをちまたはその一ながま律に< 
るとみちされ t 呈合でも、モの化の条巧は完全にち効II 
のとします. 


キヤノン株ホを巧 

内章潭意する場きは[はし、]、同意しなし、場合は[け、え店クリシん 
■許話!^如の容に同患しむいと、このブログラムを使用できませ 


1— 尉 — J 


0 クツク 



確認してから閉じる 


十知 CAPT Printer Drive ホットアップウイザードへようこそ 



W-- 

邦殺ース識?严コンピュートじ鳴シトドラィ 


啤 攝譜採ィ微癒攒豁すを俄與感臟むこ 

1 

$ 

-11^ -1 |[ お adme う片化圾ま';17概 \ 1 

1 1 试へ化) > 1 1] キ似セル 1 


® リク 
























































































































































































































































































































































































































































プリンターの動作を確認する 


プリンタ-ステ-タスプリントを議して、動作を確認してください。 

の場合にのみ行うことができます。 


©選択 


〇 給紙カセットに A 4 サイズの用紙が 
セツトされていることを確認する 


[プリンターステータスプリント]を 
選択できないとき 

設置手順を最初から確認しなおしてください。 


プリンターステータスプリントが巧刷されます。 

プリンターステータスプリントが印刷されないとき 

e - マニュアル （ HTML マニュアル）の「困つたときは」を参 
照してください。 



プリンターのセットアップが終了しました 

ここまでの手順が終了すると、プリンターをお使いいただくことができます。 


インストール結果を確認する 

〇 ^が付いている ©クリック 

ことを確認する 


上詰のインストール系ままを確認し、炊へ巧クリツルてがさ 


@ チェックマークを付ける ©クリック 


セツアップを終了します 


因宵すぐコンピュー女一を巧起動する雌贸 


巧お動 


「兴」 が表示されたとき 

付属の CD - ROM に収められている e - マニュアル （ HTML マニュアル）の「困ったときは」を参照してください。 


インストールが完了すると 

デスクトップに [ LBP 6300 e - マニュアル]が作成 
され、いつでも e - マニュアル （ HTML マニュアル） 
をご覧いただけます。 

プリンターの詳しい使いかたや、困ったときなど 
は e - マニュアルを参照してください。 


盛 

LBP 63 邮 e - マ 
こユアル 


Step © 用紙サイズの登録とプリンターの動作を確認する 


用紙サイズを登録する 

〇 クリック - 


給紙カセツトは自動的に用紙サイズの検知ができないため、次の手順で用紙サイズを登録してください。 

©選択 


©クリック 



リモート川を） 

最新側ま報じ虽 

ジヨプキサシわルキ - 設定 ( 北 .. -‘1 

-巧狀 き吿ま示設ミ姐 )… _ 

1- ネ》トワ叫設定 ( が … 


V| 


] \w\ 


〇 セットした用紙サイズを選択 

カセット1 

プリンター本体に標準の給紙カセット 
カセット2 

オプシヨンのぺーノくーフイーダーの 
給紙カセット 



0 クリック 


USB 接続の場合 

©選択 




ブリシターのインストール方ま 
プリンタ-のインスト-ルが去を进巧してく; 

さい。 


プリシターのイシストールお去の 

〇ボートをう 



の) クリック の クリック 


めで設ミしてイシストール 
上のプリンターを探索してインストール 


©fuse 接結でイシスト-ル j 


USB 巧続するプリンターをイシストールします。 


I <戻る必 II みへ化)》 ]|^ 


® 次の画面が表示されたら、プリンターの電源を入れる 


紛 

-ル閉始巧は中止することびできません。 
ですか？ 

[LJIi ： 

⑩ ' jj ぃぃぇ(が1 



プリンタ-ドライ/卜をブラヴアシドプレイでイシスト-ルしています。 
ストタス： 

1.USB ケ-ブルをブリンタ-ヒエ/ビュ-夕-に巧简してください。 

强諭賺 P 鞠鱗なトル歷谢ます。 


11111111111111111 


コンピューターの再起動を促すメッセージが表示されたとき 

コンピューターの再起動後にインストールをやりなおしてください。 



LAN 接続の場合 



ID クリック（お使いの環境によっては表示されません。 






,\ すぺてのブリン》一を探索する。ま、探索巧プ□ジラムに巧す; 

ると、ここで解除したブ□ッな相湖ホ撒こ房ります。 

ブ□ッウを招除するよう設定してもよろし C、 ですか？ 

贴 ndows ファイアウォールのプ□ックを 一B 寺的に解除するぶ要があります。イシストールが完了す 

い ……肪恐 J ぃぃぇ(の1 


化！ [プリンターー覧]の[製品名]に表示されている内容によって、操作が異なります。 

[ LBP 6300] と表示されている場合 -- r - [不明なデバイス]と表示されている場合 




# 


)[IP アドレスでキ巧巧おをX.. 


卜① 選択 
©クリック 


何もまルされない場合 


付属の CD - ROM に収められている e - マニュアル （ HTML マニ 
ュアル）の「困ったときは」を参照してください。 



LBP6300 User Software 


① 選択 


@ クリック 


インストルするプリ： 
胤〇したぃブリ：/^ 

卜の进巧 

•を巧巧して脚 J 0] を则》クし！: くだな、 

# 

ブリ处-一ち ( L ) : 

[ 白曲輔席昭 II IP アドレスでお ㈱ ホ岛1 



3 1 

1 广二-■二，*^ 

がが— * い’古品 r i 1 1— 

レス®^の—.~1 



©'白が时こ巧 
0 みの IP アド I 


*导お 
:レスを巧う： 



# 



選択 

©クリック 


④ク リツク 


③ IP アドレスを設定 し 


©IffiSEMli 

DH びを使用して I P アドレスを取得します。 
( DH びサーバーが起動されている必要があ 
ります。） 

0 gffiZH 31123 

直接 IP アドレスを指定します。 

( IP アドレスは 「 AAA . BBB . CCC . DDD 」 のよう 
に「.」で数字を区切って入力します。） 


©クリック 




イシストルするプリンタイ)迭巧 
剧日したい巩シタ-を迭巧して瞄 M] モクリククしてください。 

# 

巩ンな一度 (U: [ ~~自曲再おお田1[ 

町ドレスでキ防探まを)…1 

製品を MAC7 ドレス IP7 ドレス 

設置巧所 



' Imifi' it 則属定~ - 

イシスト'■ルする刘ンさ一一技电)： 

IP アド:-:.:.こ",: 

毀□ちを MAC アドレス IP アドレス 

設虽巧所 

Q"P 6300 M-1e-8f-29-60-ba 192168.0215 


□刘ンさ-巧郎捐梯するの 


[ <房る屯) ト ホへ(が〉 lj キサ MZ ル1 


© クリ 

ック 



"下の設ミで.インストルを閉賠します。 

樞忍してく微、 

雜 

イシストルするプリシターー長(じこ 


乃;/々一： Canon LBP 的00 
をライバー: Canon LBP6300 
ボート： IP： 192.16目. 0.21 已 


閲汹を州ヴクに、イシストルを剛旨してください。 


1 <戻る拒 ) 1 化 P 邸隅 11 キャンれレ1 


巧! クリック 

^mm 

^ンス I -ル刷を话は中止することげできません。 


【[ '脱恐- 11 ぃぃぇ姐 1 


インストールが開始されます 

(インストールに時間がかかることがあります。 



ぺーパーフイーダーを取り付ける 


プリンターとぺーパーフイーダーを 
同時に設置するとき 


す 


ペーパーフィーダーをあとから設置するとき 
(プリンターをすでに使用しているとき） 


ぺーパーフイーダー 

〇 ペーパーフィーダーを箱から取り出す 


©テープを 取り外す 



©給 紙カセットを 
引さ出す 


〇 設置場所に運ぶ 


運搬用取っ手を持って運ぶ 


コンピューターの 電源を切る ) 


プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外します 

USB ケーブル* 



曰 




LAN ケーブル* 


己 


‘ か I 


電源コード 


圓た [風 M 


* 接続の有無は、お使いの環境によって異なります。 

〇 


〇 電源プラグを巧く 
0 アース線を取り外す 
& プリンターから抜く 



プリンター本体 

@ 本体の給紙カセツトを引さ出す 


0 本体を設置場所に運ぶ 


〇 プリンターをペーパーフィーダーにゆっくりと載せる 



運搬用取っ手に 
プリンター前面 
から手を掛けて運ぶ 




©給 紙カセツトをプリンターとペーパーフィーダーにセツトする 


続いて、次の手順にそって作業を進めます 



プリンターとぺーパーフイーダーを 
同時に設置したとき 


〇 電源 コー ドと アース 線を接続す る @ P . 3 
©用紙を セットする @ P .3 

プリンター本体に標準の給紙カセットの手順を参考に、 

ペー/ くーフイーダーにも用紙をセットしてください。 

©プリンター ドライバーをインストールする @ P .4 

〇 用紙サイズの登録とプリンターの動作を 

確認する @ P .6 


ペーパーフィーダーをあとから設置したとき 
(プリンターをすでに使用しているとき） 


〇 ケーブルやコードを接続する 

取り外したケーブルやコードを接続しなおしてください。 


0 用紙をセットする @ P .3 


プリンター本体に標準の給紙カセツトの手順を参考に、 
ペーパーフィーダーにも用紙をセツトしてください。 


©用紙 サイズを登録する @ P .6 


A 安全にお使いいただくために 


本書では設置と電源の警告やを意のみを記載しております。必ず 
付属の CD - ROM に収められている e - マニュアル （ HTML マニュアル） 
で記載されている「を全にお使いいただくために」もあわせてお 
読みください。 
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マークについ1 


A 警告 

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれ 
ています。を全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りくださ 
い。 

A 注意 

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのあるを意事項が書かれています。 

を全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 


設置に ついて 


A 警告 

-アル〕ール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性 
溶剤が製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 

-製品の上に次のような物を置かないでください。 

. アクセサリーなどの金属物 

-コップや花瓶、植木鉢などのかや液体が入った容器 

これらが製品内部の電気部品などに接触すると、义災や感電の原因になります。 
製品内部に入った場合は、直ちにプリンターとコンピューターの電源をオフにし 
(1) 、インターフェイスケーブルを接続している場合は、インターフェイスケー 
ブルをあいてください （2) 。そのあと、電源プラグをあいて （3) 、アース線を 
取り外し （4) 、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



-オプション品の取付け/取外しを行うときは、必ずプリンターの電源をオフにし、 
電源プラグをあき、プリンターに接続されているすべてのインターフェイスケー 
ブルや電源コード、アース線を取り外してください。そのまま作業を行うと、電 
源コードやインターフェイスケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。 

A 注意 

-ぐらついた台の上や傾いた所などの不を定な場所、振動の多い場所に設置しない 
でください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

-製品には通気□がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。 
またべッドやソファー、毛足の長いじゆうたんなどの上に設置しないでください。 
通気□をふさがれると製品内部に熱がこもり、义災の原因になることがあります。 
-製品を次のような場所に設置しないでください。义災や感電の原因になることが 
あります。 

• 湿気やホコリの多い場所 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
-雨や雪が降りかかるような場所 
-水道の蛇□付近などの水気のある場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温になる場所 
• 义気に近い場所 

-製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないように、 
ゆっくりと慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあ 
ります。 

-インターフェイスケーブルを接続する場合は、 e - マニュアルの指示にしたがって 
正しく接続してください。正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になる 
ことがあります。 

-製品を持ち運ぶ場合は、 e - マニュアルの指示にしたがって正しく持ってください。 
製品を落としたりして、けがの原因になることがあります。 


電源に ついて 


A 警告 

-電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重い 
ものを置いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部 
分から漏電して、义災や感電の原因になります。 

-電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、义災や感 
電の原因になります。 

-電源コードが引っ張られた状態にしないでください。電源プラグが緩んで接続が 
不完全になると発熱し、义災の原因になることがあります。 

-電源コードを踏みつけたり、ステイプルなどで固定したり、重いものをのせたり 
しないでください。コードがいたみ、そのままご使用を続けると、火災や感電な 
どの事故の原因になります。 

-濡れた手で電源プラグをがき差ししないでください。感電の原因になります。 

-タコ足配線はしないでください。义災や感電の原因になります。 

-電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。义災や感電の原因になりま 
す。 

-電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかり 
と差し込まないと、义災や感電の原因になります。 

-電源コネクタが接続される製品の差込□にストレスが強くかかると、製品の内部 
で断線や接触不良が発生し、故障の原因になります。また、义災の原因になる場 
合もあります。乂下のような取り扱いは避けてください。 

-電源コネクタを頻繁にあき差しする 
-電源コードに足を引っ掛ける 

-電源コードが電源コネクタ付近で曲げられ、製品の差込□に継続的なストレス 
がかかっている 

-電源コネクタに強い衝撃を加える 

-付属の電源コード(外は使用しないでください。义災や感電の原因になります。 

-アース線を接続してください。万一漏電した場合は感電の恐れがあります。 

-アース線を接続するときは、(下の点にごま意ください。 

[アース線を接続してもよいもの] 

-電源コンセントのアース線端子 
-接地工事の種）が行われているアース線端子 
[アース線を接続してはいけないもの] 

-水道管•••配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場合に 
はアースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物と 
して許可した水道管にはアース線を接続できます。 

-ガス管•••ガス爆発や火災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針•••落雷のときに大きな電流が流れ、义災や感電の原 
因になります。 

-原則的に延長コードは使用しないでください。また、延長コードの多重配線はし 
ないでください。义災や感電の原因になります。 

-アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に 
行ってください。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コン 
セントからあいて行ってください。 

A 注意 

-表示された(外の電源電圧で使用しないでください。义災や感電の原因になるこ 
とがあります。 

-電源プラグをあくときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを 
引っぱると、電源コードのな線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分 
から漏電して、火災や感電の原因になることがあります。 

-いつでも電源プラグがなけるように、電源プラグの周りには物を置かないでくだ 
さい。非常時に電源プラグがあけなくなります。 


商標について 略称について 

Canon 、〔 anon ロゴ、 LBP 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 各ソフトウェアの名称は、次の略称で記載しています。 

FontGal lery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 • Microsoft Windows 2000 operating system : Windows 2000 

Apple 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 -Microsoft Windows XP operating system : Windows XP 

Microsoft 、 Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft 〔 orporation の、米国、日本 -Microsoft Windows Vista operating system : Windows Vista 

およびその他の国における登録商標または商標です。 -Microsoft Windows 7 operating system : Windows 7 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 -Microsoft Windows Server 2003 operating system : Windows Server 2003 

•Microsoft Windows Server 2008 operating system : Windows Server 2008 
•Microsoft Windows operating system : Windows 















































































































































































































































































































































































































































































